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زير پودري سیم جوش مسوار  

KJS - 110 
 

 

 استاندارد 

AWS A5.17 EN 760 

EL12 S1 
 

 

 (وزني ) درصد فلس جوش آنالیس شیمیايي 

 C Si Mn P S 

Wire  ( S1 ) 0.06 - 0.10 Max 0.1 0.35 - 0.5 Max 0.03 Max 0.03 

KJS-110 ( S1) + KJF - 510 0.04 - 0.06 0.5 - 0.6  0.6 - 0.8 Max 0.03 Max 0.03 

KJS-110 ( S1) + KJF - 610 0.04 - 0.07 0.2 - 0.3 1.15 - 1.35 Max 0.03 Max 0.03 
 

 

 جتدو  ييتر    برابتر كيلويي، مطابق با سايز سيم و سفارش مشتتري   55و يا قرقره  55كيلويي، كلاف  053تا  053بسته بندي به صورت هاسپل 

 مي باشد:

 (mm) قطر سیم  نوع بسته بندي

 2.40 - 1.60 کیلويي 51قرقره 

 5.0 - 4.0 - 3.20 - 2.40 هاسپل کیلويي و  21کلاف 
 

   . اژ يمنگنز و كم آل -كربن يفولادها يرپودريي يجوشکار يبراسيم جوش مسوار مناسب 

 .  KJF- ،KJF-610 510با پودرهاي   و جوشکاري با سرعت بالا ستون ، ساخت تير و، سوله ساييجوشکاري استراكچرهاي فلزي ايبرمناسب 

 AC / DCEPنوع جريان : 

 

  خواص مکانیکي فلس جوش

Wire + Flux 
U.T.S. Y.T.S. EL Charpy test 

( Mpa) ( Mpa) (%) RT 0 °C -30°C 

KJS - 110 ( S1) + KJF - 510 490 - 510 405 - 420 26 - 28 40 - 60 -- -- 

KJS - 110 ( S1) + KJF - 610 500 - 520 415 - 430 26 - 28 75 - 90 -- 40 - 50 

 

  و قطر سیم يبسته بند

 

  وضیحاتت


