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زير پودري مسوار جوش سيم  

KJS - 128 
 

 

 استاندارد 

AWS A5.23 EN12070 

EB2 CrMo1 
 

 

 (وزني ) درصد فلس جوش آناليس شيميايي  

 C Si Mn Mo Cr  P S 

 Wire ( S2CrMo1 ) 0.06 - 0.1 Max 0.1 0.85 - 1.05 0.4 - 0.5 1.0 - 1.2  Max0.03 Max0.03 

KJS - 128 (S2CrMo1)+ KJF - 915 0.06 - 0.08 0.55 - 0.65 1.35 - 1.55 0.4 - 0.5 1.0 - 1.2 Max0.03 Max0.03 
 

Ww 

 جتدو  ييتر   برابتر ، هطابق با سايز سين و سفارش هشتتري  كيلويي 55قرقره و يا  55، كلاف كيلويي 453تا  053بسته بندي به صورت هاسپل 

 :هي باشد

 (mm) قطر سيم  نوع بسته بندي

 2.40 - 1.60 کيلويي 51قرقره 

 5.0 - 4.0 - 3.20 - 2.40 کيلويي و هاسپل 51کلاف 
 

، هقاوم به حرارت، فولادهاي هقاوم بته زتزش   اژ يكن آل يفولادها يرپودريي يجوشکار يبرا ، هناسببدن يكروم و هول داراين جوش هسوار يس

 گراد. يدرجه سانت 553 يدها ط كاري بالاي يزدانه با شرايفولادهاي ر

 DCEP: نوع جريان

 

  خواص مکانيکي فلس جوش 

Wire + Flux 
U.T.S. Y.T.S. EL Charpy test 

( Mpa) ( Mpa) (%) RT 

KJS-128 (S2CrMo1)  + KJF-915 640 - 670 550 - 560 19 - 21 50 - 65 

 

  و قطر سيم يبسته بند 

 

  حاتوضيت 


