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 تحت گاز محافظ جوش مسوار سيم 

KJG - 220 
 

 

 : استاندارد 

AWS A5.18 EN 440 

ER70S - 6 G3 Si 1 
 

 

 :( وزني ) درصدفلس جوش آناليس شيميايي  

Wire + Shielded Gas C Si Mn Cu 

KJG - 220 + 100 %CO2 0.05 - 0.08 0.8 - 1.0 1.45 - 1.6 Max 0.1 

 

 

  طبق جذول صيش مطتشيش بسته بنذي ها با سفاسش و يا سايسديف پيچ  پلاستيکيبسته بنذي به صوست قشقشه ،. 

 (mm) قطر سيم  وزن و بسته بندي 

  1.60 - 1.20 - 1.0 - 0.80 کيلويي 51قشقشه 

  4.0 - 3.20  يکيلوي 013تا  013کيلويي و هاسپل  51کلاف 
 

  کنواخت يگشده جوش ايجاد. 

  ذ خودسو يطوط مونتاط تولخو ، مخاصن يساص ي، کطتيفلض يساصه ها يجوضکاسمناسب. 

 ذاس و با دواميقوس پا . 

 يعذم پاضص هنگام جوضکاس . 

  قابليت تغزيه بالا و نفور صياد. 

 گاص محافظ  Ar + 20 %CO2
 CO2% 100 ا يو  

 : نوع جشيان جوضکاسي  DCEP 

 سش  ي، سشاصيش و بالا، گوضه، سشبالاي، افقتخت:  يحالات جوضکاس. 

 

  وشخواص مکانيکي فلس ج

Wire + Shielded Gas 
U.T.S. Y.T.S. EL Charpy test 

( Mpa) ( Mpa) (%) RT -40°C 

KJG - 220 + 100 %CO2 520 - 550 415 - 435 24 - 26 95 - 110 35 - 45 

 

 :و قطر سيم  يبسته بند 

 

 : وضيحاتت 


