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 سيم جوش توپودري براي جوشكاري تحت گاز محافظ 

KJTUBG - 23 
 

 

 :استاندارد  

AWS A5.20 EN 758 

E 71T - 1 T 46 2 P M 2 H5 

 
 

 :( وزني  ) درصدفلس جوش آناليس شيميايي  

Wire + Shielded Gas C Si Mn 

KJTUBG - 23 + 100% CO2 0.03 - 0.06 0.3 - 0.5 1.1 - 1.45 

 

 

 : جذول زير مي تاضذ طثق يف پيچرد يپلاستيکتسته تنذي ته صورت قرقره 

 (mm) قطر سيم  وزن و بسته بندي 

  1.60 - 1.20 کيلويي 51قرقره 

 

  يلياز نوع روتاسيم جوش توپودري . 

  و ....استراکچرهاي فلسي  ،مخازنساخت ، ي، پل سازينفت يسکوهاساخت ، يساز يکطت صنايعمناسة   

  جوضکاريدر حالات مختلف نرخ رسوب جوش تسيار تالا. 

  راحت اپراتوري. 

  پاضص کم و جذايص عالي سرتاره  . 

 : گاز محافظ   Ar + 20 % CO2
 و يا 

100% CO2. 

 : نوع جريان جوضکاري  DCEP. 

 سر  ي، سرازير و تالا، گوضه، سرتالاي، افقتخت : يحالات جوضکار. 

 

 : خواص مكانيكي فلس جوش 

Wire + Shielded Gas 
U.T.S. Y.T.S. EL Charpy test 

( Mpa) ( Mpa) (%) RT -20°C 

KJTUBG - 23 + 100% CO2 525 - 540 415 - 545 25 - 27 70 - 95 55 - 75 

 

 :و قطر سيم  يبسته بند 

 

 : وضيحاتت 


