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 يجوشکار يبا انواع روشها يآشناي ي ـاطلاعات عموم
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SAW 
 

  SAW Flux  يزير پودر  يآشنايي با پودر جوشکار
 

باعــت تســهي  در رســانايي  يزيرپــودر يهستند کــه درجوشــکار يشده ا يدانه بندو يا فلزي   ي، مواد معدن  يجوشکار  يپودرها
از مــذاب شــده کــه در   ي ــت  يسرباره و مذاب و در نهايت اکسيژن زداي ــ يانجام واکنشها ،تشکي  پوشش سرباره  ،طو  قوس  

 شوند : يکنند . اين پودرها براساس ن وه توليدشان به انـواع زيرت سيم م يايفا م يرا در فرآيند دست  ن ش روکش الکترود
 

  شده ذوب پيش  يجوشکار  يپودرها .1

 آگلومره  يجوشکار  يپودرها .2
 

 پيش ذوب شده :  يپودرها 
 

ار قــر ي، الــو و دانــه بنــد يکنشفرآيند سرد کردن ، سنگ آيند، سپس ت ت  يا بدست مب آنهذوو  ز مخلوط کردن مـواد اوليه ا
ف ــط ســط  ت . رطوبت شيميايي جذب نکرده و داشته و مصرف آنها نيز زيادتر اس يبيشتر ي جم يگيرند .اين پودرها چگال  يم

 يشــود. اســت کام دانــه هــا يسانتيگراد برطرف م ــدرجه  250 دود  يت ريب يردن در دماکه بـا  خشو کگرفته  وبت  دانه هـا رط
اکســيژن و هيــدروژن و بــروز تــر   امکان خاکه شدن آنهــا وجــود نداشــته ، دربرابــر نفــوذ  يسيار بالا بوده در ين جابجائپودر ب

باشــد .  يســ ف و منــاطط مرطــوب م ــب  اســتفاده در م ــيط بــاز و بــدون دهد . از اين رو قا ياز خود م اومت نشان م  يهيدروژن
ن بــه صــرفه هســتند . ولــي ن دلي  م رويمجدد از آنها را فراهم آورده ، به همودر، امکان استفاده اين پ  يادانه ه  ياست کام بالا

 باشد .  ي، استفاده از آنها کمتر مفلزي و يا فروآلياژها و اکسيژن زدا ها   اختلاط عناصر امکان دانسيته بالا و عدمبدلي   
 

 (:  يپيوند  يآگلومره شده ) پودرها  يپودرها
 

تبــدي  بــه خميــر  يآيد که اين مــواد بـــواسطه مــواد چســبنده ســيليکات ياز مخلوط خشو چند ماده خام کاملا  آسياب شده بدست م
پخت نسبت بـه  يشوند . بـا توجه به پائين بودن دما  يمورد نظر در دماي بالا پخته م  يگشته ، آگلومره شده و سپس با دانه بند

  يمطلــوب يترتيــب خصوصــيات مکــانيک اکســيژن زداهــا و فــرو آلياژهــا وجــود دارد. بــدين  واکنش مـواد ، امکان استفاده از  يدما
 يآگلومره ، م دار مصرف ايــن پــودر در  ــين جوشــکار يجوشکار يپودرها بدست مي آيد . علي رغم  بالاتر بودن هزينه توليد

باز به ويژه در معرض باد ، قاب   يکمتر ، پائينتر از انواع ديگر است . اين پودرها سبو بـوده در م يط ها  ي جم  يبدلي  چگال
 DCو  AC يشوند . اين پودرها قابــ  اســتفاده بــا جريــان جوشــکار  ياز رطوبت انباردار  ياستفاده نيستند و بايد درشرايط عار

 .شود  يجدا م يبـوده و سـرباره آنها به را ت
 
 
 
 
 
 

 


