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SAW 
 
 :    ياسيد  يپودرها .1

 

        بــودو و نهطــه  0.9يمســاويــا درجـه قـليـائيـــت کمرـــر  ينـامند دارا ينيز م يطبيعـ يپـودرهـا را آنهـا که پودرها اين      

 باشد . يدرجه سانريگراد م 1100ـ  1300ذوب آنهـا در حدود 
 صــ ر و قابليــت اســر ادو بــا  يژول در دمــا  50بــا، ، مهاومــت بــه  ــربه   يفوق العادو ، سرعت جوشکار  ياپرارور  خواص

 باشد .  يم هااين نوع پودر يمشخصه ها از  DCو  ACدو سيسرم هر 

 
 :   يخنث  يپودرها .2

 
 باشد .  يم 1300ـ  1500 دو و نهطه ذوب آنهـابـو  0.9ـ   1.1درجه قليـائيت در حدود يدارا اغلب       

 ايــن  يراد از مشخصــه هــادرجـــه ســانريگ    20  يمن  ــ  يدمــا  راژول      50اومت به  ربه  بسيار خوب ، مه  يخواص جوشکار
 باشـد .  يمـ  هانـوع پـودر

 
 ) قليايي ( :   يباز  يپودرها .3

 

نيز بعنــوان   2CaF دارند .  من آنکه  MgOو  CaOمانند   يباز  ياز اکسيدها  يررکيب خود مهدار بيشرراين پودرها در  
ــاز ــب ب ــت ررکي ــکار يي ــه دراثرجوش ــد ک ــي آي ــاب م ــه حس ـــه  يب ــي ده ــ CaOب ــاهش م ــيديره را ک ـــدو و اس ـــديل ش  د . رب
 مـــا باشـــد.درجـــه ســـانريگراد  1500 و نهطـــه ذوب بـــيش از  1.2 - 2.0 حـــدوددر ايـــن نـــوع پودرهـــا درجـــه  قليائيـــت 

 . ست هااين نوع پودر با اهميت يدرجه سانريگراد ازمشخصه هـا  40يمن  ياژول در دم 50مهاومت به  ربه  

 
 فوق قليائي :   يپودرها .4

 

و فهــط بــا  بــودو  ســانريگراد بيشــرردرجــه      1500  نهطه ذوب آنهــا ازبا،رر ما باشند .      2درجه قليائيت اين نوع پودرها از  
 ادو مي باشند .+ قابل اسر DCجريان  

ــد يچهرمگــ ــ ــا، در حــ ــيار بــ ــا ژول در  50بســ ــ ر 60 يدمــ ــر صــ ــانريگراد زيــ ــه ســ ــا ،  درجــ ــه هــ ــن  ياز مشخصــ  ايــ
 باشد . يم  نوع پودر

 
 

 


