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 پودر جوشکاري زير پودري

KJF – 261C 
W 

 

 

 

  1وسکي يژبر اساس فرمول بون بازيسيته :

  .3Kg/dm  21 دانسيته :

  hr2C / o25±  350 :شرايط بازپخت

 AC / DCEP   : نوع جريان جوشکاري

 کيلويي سه لايه ـ ساير بسته بندي ها طبق سفارش   25 پاکت بسته بندي :

 

زينـه مناسـبي بـراي گاز نوع کلسيم سيليکات آگلومره است. که بـه دیيـف فرمولاسـيو  و روش یویيـد  ـا    KJF-261Cجوشکاري  پودر

 باشد. جوشکاري انواع مخاز    سيلندرهاي گاز مايع  کپسول هاي آیش نشاني  کمپرسورهاي باد با ضخامت پايين و سرعت بالا مي

 اره کرد:از ديگر ويژگي هاي اين پودر مي یوا  به موارد ذيف اش

 

استاندارد    

 

ISO 14174   : S A CS 1 99 AC  

A5.17            : F7A2 – EM12 

A5.17            : F8A2 – EM12K 

A5.23            : F9A2 – EA2 

 

  ( وزني صدرآناليز شيميايي فلز جوش ) د 

Flux + Wire 

 

C Si Mn Mo 

KJF – 261C + KJS - 120 (S2) 0.05 - 0.07 0.65 - 0.85 1.55 - 1.75 -- 

KJF – 261C + KJS - 122 (S2Si) 0.05 - 0.07 0.75 - 0.85 1.60 - 1.80 -- 

KJF – 261C + KJS - 124 (S2Mo) 0.05 - 0.07 0.80 - 0.90 1.60 - 1.80 0.4 - 0.5 

 

  خواص مکانيکي فلز جوش 

Flux + Wire 
 

U.T.S. Y.T.S. EL Charpy test 

( Mpa) ( Mpa) (%) RT -0 °C 

KJF - 261C + KJS - 120 (S2) 530 - 550 430 - 450 26 - 28 70 - 90 40 - 60 

KJF - 261C + KJS - 122 (S2Si) 560 - 580 470 - 490 26 - 28 60 - 80 40 - 60 

KJF - 261C + KJS - 124 (S2Mo) 660 - 680 540 - 560 25 - 27 50 - 70 40 - 60 

 

  مشخصات فني 

 

 :  توضيحات 



 

Kavosh joosh 

 

  پروفايف جوش يکنوا ت  با اریفاع گرده و زاويه مطلوب 

  سطح فلز جوش صاف  براق و بدو  بريدگي کناره جوش 

  انجماد سريع فلز جوش به همراه جدايش آسا  سرباره 

  دانه بندي يکدست و يکنوا ت  با استحکام بالا و مقاوم به  اکه شد 

 ميليمتر با سرعت   4/2یا  2/1 قابليت جوشکاري با سيم سايزcm⁄min120-60 

 عملکرد مطلوب در  روج گازهاي محبوس و نا ایصي ها و در نتيجه جلوگيري از بروز عيوب جوش 


